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О компании
Batys Snab Systems поставляет промышленное оборудование, запасные части и материалы MRO для
горнодобывающих, нефтегазовых и энергетических предприятий Казахстана. Настоящий каталог
охватывает кабельную продукцию для подземных и открытых горных работ, изготавливаемую по
стандартам DIN VDE: гибкие и шлейфовые кабели, барабанные кабели, кабели для комбайнов, погружные
кабели, одножильные кабели среднего напряжения, кабели управления и оптоволоконные кабели.

1. Подбор 2. Кросс-референс 3. Поставка 4. Сервис
Подбор типа кабеля по
напряжению, режиму
работы, механическим
нагрузкам и среде
эксплуатации.

Подбор аналогов к
обозначениям VDE, ГОСТ и
обозначениям
изготовителей
оборудования.

Поставка с
заводов-изготовителей,
контроль отгрузочной
документации и
сертификатов.

Отгрузка на барабанах
мерной длины, поддержка
при монтаже и разделке.
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Кабели для подземных горных работ

H07RN-F / A07RN-F 450/750 В гармонизированный резиновый гибкий кабель

Применение. Универсальный гибкий кабель в резиновой оболочке для переносного инструмента,
передвижных электродвигателей, нагревателей и мобильного оборудования при обычных механических
нагрузках. Применяется в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, на промышленных и
сельскохозяйственных объектах, а также во взрывоопасных зонах.

Стандарты: DIN VDE 0282 Part1 and Part 4 · HD 22.1 · HD 22.4

Конструкция
• Жила: медная многопроволочная, класс 5 по DIN VDE 0295 / HD 383 S2
• Изоляция: резиновая смесь EI4 по DIN VDE 0282 ч. 1 / HD 22.1
• Внутренняя оболочка (от 10 мм² или более 5 жил): резина NR/SBR типа EM1
• Наружная оболочка: резина CR/PCP типа EM2

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×1.5 0.8 - 1.4 5.7 6.7 60
2×1.5 0.8 - 1.5 8.5 10.5 120
3G1.5 0.8 - 1.6 9.2 11.2 170
4G1.5 0.8 - 1.7 10.2 12.5 210
5G1.5 0.8 - 1.8 11.2 13.5 260
7G1.5 0.8 1.0 1.6 14.0 17.0 360
12G1.5 0.8 1.2 1.7 17.6 20.5 515
19G1.5 0.8 1.4 2.1 20.7 26.3 795
24G1.5 0.8 1.4 2.1 24.3 28.5 920
1×2.5 0.9 - 1.4 6.3 7.5 75
2×2.5 0.9 - 1.7 10.2 12.5 170
3G2.5 0.9 - 1.8 10.9 13.0 230
4G2.5 0.9 - 1.9 12.1 14.5 290
5G2.5 0.9 - 2.0 13.3 16.0 360
7G2.5 0.9 1.1 1.7 17.0 20.0 510
12G2.5 0.9 1.2 1.9 20.6 23.5 740
19G2.5 0.9 1.5 2.2 24.4 30.9 1190
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Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

24G2.5 0.9 1.6 2.3 28.8 33.0 1525
1×4 1.0 - 1.5 7.2 8.5 100
2×4 1.0 - 1.8 11.8 14.5 195
3G4 1.0 - 1.9 12.7 15.0 305
4G4 1.0 - 2.0 14.0 17.0 400
5G4 1.0 - 2.2 15.6 19.0 505
1×6 1.0 - 1.6 7.9 9.5 130
2×6 1.0 - 2.0 13.1 16.0 285
3G6 1.0 - 2.1 14.1 17.0 380
4G6 1.0 - 2.3 15.7 19.0 550
5G6 1.0 - 2.5 17.5 21.0 660
1×10 1.2 - 1.8 9.5 11.5 195
2×10 1.2 1.2 1.9 17.7 21.5 565
3G10 1.2 1.3 2.0 19.1 22.5 715
4G10 1.2 1.4 2.0 20.9 24.5 875
5G10 1.2 1.4 2.2 22.9 27.0 1095
1×16 1.2 - 1.9 10.8 13.0 280
2×16 1.2 1.3 2.0 20.2 23.5 795
3G16 1.2 1.4 2.1 21.8 25.5 1040
4G16 1.2 1.4 2.2 23.8 28.0 1280
5G16 1.2 1.5 2.4 26.4 31.0 1610
1×25 1.4 - 2.0 12.7 15.0 405
4G25 1.4 1.6 2.2 28.9 33.0 1890
5G25 1.4 1.7 2.7 32.0 36.0 2335
1×35 1.4 - 2.2 14.3 17.0 545
4G35 1.4 1.7 2.7 32.5 36.5 2505
5G35 1.4 1.8 2.8 35.0 39.5 2718
1×50 1.6 - 2.4 16.5 19.5 730
4G50 1.6 1.9 2.9 37.7 42.0 3350
5G50 1.6 2.1 3.1 41.0 46.0 3804
1×70 1.6 - 2.6 18.6 22.0 955
4G70 1.6 2.0 3.2 42.7 47.0 4785
1×95 1.8 - 2.8 20.8 24.0 1135
4G95 1.8 2.3 3.6 48.4 54.0 6090
1×120 1.8 - 3.0 22.8 26.5 1560
4G120 1.8 2.4 3.6 53.0 59.0 7550
5G120 1.8 2.8 4.0 59.0 65.0 8290
1×150 2.0 - 3.2 25.2 29.0 1925
4G150 2.0 2.6 3.9 58.0 64.0 8495
1×185 2.2 - 3.4 27.6 31.5 2230
4G185 2.2 2.8 4.2 64.0 71.0 9850
1×240 2.4 - 3.5 30.6 35.0 2945
1×300 2.6 - 3.6 33.5 38.0 3495
1×630 3.0 - 4.1 45.5 51.0 7020
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H07RN8-F 450/750 В гармонизированный резиновый кабель для погружного
применения

Применение. Резиновый кабель для погружных насосов и аналогичного оборудования, работающего в
технической воде на глубине до 10 м при температуре воды до 40 °C. Допускается также прокладка в
сухих, влажных и мокрых помещениях.

Стандарты: DIN VDE 0282 Part1 and Part 16 · HD 22.1 · HD 22.16 S1

Конструкция
• Жила: медная многопроволочная, класс 5 по DIN VDE 0295 / IEC 60228
• Изоляция: резиновая смесь EI4 по DIN VDE 0282 ч. 16
• Внутренняя оболочка (от 10 мм² или более 5 жил): резина EM2 / EM3
• Наружная оболочка: резина EM2 по DIN VDE 0282 ч. 16

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×1.5 0.8 - 1.4 5.7 6.7 60
2×1.5 0.8 - 1.5 8.5 10.5 120
3G1.5 0.8 - 1.6 9.2 11.2 170
4G1.5 0.8 - 1.7 10.2 12.5 210
5G1.5 0.8 - 1.8 11.2 13.5 260
7G1.5 0.8 1.0 1.6 14.0 17.0 360
12G1.5 0.8 1.2 1.7 17.6 20.5 515
19G1.5 0.8 1.4 2.1 20.7 26.3 795
24G1.5 0.8 1.4 2.1 24.3 28.5 920
1×2.5 0.9 - 1.4 6.3 7.5 75
2×2.5 0.9 - 1.7 10.2 12.5 170
3G2.5 0.9 - 1.8 10.9 13.0 230
4G2.5 0.9 - 1.9 12.1 14.5 290
5G2.5 0.9 - 2.0 13.3 16.0 360
7G2.5 0.9 1.1 1.7 17.0 20.0 510
12G2.5 0.9 1.2 1.9 20.6 23.5 740
19G2.5 0.9 1.5 2.2 24.4 30.9 1190
24G2.5 0.9 1.6 2.3 28.8 33.0 1525
1×4 1.0 - 1.5 7.2 8.5 100
2×4 1.0 - 1.8 11.8 14.5 195
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Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3G4 1.0 - 1.9 12.7 15.0 305
4G4 1.0 - 2.0 14.0 17.0 400
5G4 1.0 - 2.2 15.6 19.0 505
1×6 1.0 - 1.6 7.9 9.5 130
2×6 1.0 - 2.0 13.1 16.0 285
3G6 1.0 - 2.1 14.1 17.0 380
4G6 1.0 - 2.3 15.7 19.0 550
5G6 1.0 - 2.5 17.5 21.0 660
1×10 1.2 - 1.8 9.5 11.5 195
2×10 1.2 1.2 1.9 17.7 21.5 565
3G10 1.2 1.3 2.0 19.1 22.5 715
4G10 1.2 1.4 2.0 20.9 24.5 875
5G10 1.2 1.4 2.2 22.9 27.0 1095
1×16 1.2 - 1.9 10.8 13.0 280
2×16 1.2 1.3 2.0 20.2 23.5 795
3G16 1.2 1.4 2.1 21.8 25.5 1040
4G16 1.2 1.4 2.2 23.8 28.0 1280
5G16 1.2 1.5 2.4 26.4 31.0 1610
1×25 1.4 - 2.0 12.7 15.0 405
4G25 1.4 1.6 2.2 28.9 33.0 1890
5G25 1.4 1.7 2.7 32.0 36.0 2335
1×35 1.4 - 2.2 14.3 17.0 545
4G35 1.4 1.7 2.7 32.5 36.5 2505
5G35 1.4 1.8 2.8 35.0 39.5 2718
1×50 1.6 - 2.4 16.5 19.5 730
4G50 1.6 1.9 2.9 37.7 42.0 3350
5G50 1.6 2.1 3.1 41.0 46.0 3804
1×70 1.6 - 2.6 18.6 22.0 955
4G70 1.6 2.0 3.2 42.7 47.0 4785
1×95 1.8 - 2.8 20.8 24.0 1135
4G95 1.8 2.3 3.6 48.4 54.0 6090
1×120 1.8 - 3.0 22.8 26.5 1560
4G120 1.8 2.4 3.6 53.0 59.0 7550
5G120 1.8 2.8 4.0 59.0 65.0 8290
1×150 2.0 - 3.2 25.2 29.0 1925
4G150 2.0 2.6 3.9 58.0 64.0 8495
1×185 2.2 - 3.4 27.6 31.5 2230
4G185 2.2 2.8 4.2 64.0 71.0 9850
1×240 2.4 - 3.5 30.6 35.0 2945
1×300 2.6 - 3.6 33.5 38.0 3495
1×630 3.0 - 4.1 45.5 51.0 7020
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NTSWOEU 0,6/1 кВ кабель для электропогрузчиков (E-Loader)

Применение. Питающий кабель для передвижных горных машин при экстремальных механических
нагрузках. Рассчитан на работу через направляющие ролики и кабельные тележки либо в качестве
барабанного кабеля погрузочно-доставочных машин (LHD); выдерживает многократные изгибы, высокое
тяговое усилие, удары и раздавливание.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 6 по DIN VDE 0295
• Изоляция: EPR (этиленпропиленовая резина)
• Контрольные жилы (опция): специальная конструкция с оплеткой из луженой меди и оцинкованной

стальной проволоки
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Броня / заземляющий проводник: концентрический заземляющий проводник в виде прочной на разрыв

оплетки из медных и стальных проволок
• Наружная оболочка: хлорированная резина 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву и маслу, не

распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина внутр.
оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3x50/25KON + 3xST 2.0 3.0 5.0 56 4950
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NTMTWOEU 0,6/1 кВ кабель для шахтных подъемников

Применение. Подвесной кабель для искробезопасных цепей управления шахтными подъемниками
(клетями) с телефонной связью в подземных выработках.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295
• Изоляция: EPR типа 3GI3
• Несущий элемент: центральный стальной трос
• Противоскручивающая оплетка: текстильная
• Наружная оболочка: резина PCP типа 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

8x2.5ST+2x1FM(C) 21.7 23.7 800
8x2.5ST+10x (2x1FM)C 34.0 37.5 1450
14x2.5ST+6x1FM(C) 27.0 31.0 1200
18x2.5ST+6x1FM(C) 38.0 42.0 1800
19x1.5(C)S T+6x (2x1FM)C 35.1 38.1 2145
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NSHTOEU 0,6/1 кВ барабанный кабель для машин LHD

Применение. Барабанный кабель для погрузочно-доставочных машин (LHD) в подземных рудниках при
часто меняющихся динамических нагрузках. Подходит для моноспиральных и цилиндрических барабанов.

Стандарты: VDE 0250 Part 814 · Stranded Tinned Copper Conductor · 3GI3 Insulation · » Construction Optional
Support Element · 5GM5 Inner Sheath · Conductors: Flexible stranded tinned Polyester Threads Braid · copper
conductor. 5GM5 Outer Sheath · Insulation: EPR type 3GI3. · Optional Support Element: Central support element. ·
Inner Sheath: PCP type 5GM5. · Anti-torsion Braid: Reinforced braid of polyester threads in a vulcanized bond
between inner and · outer sheath. · Outer Sheath: PCP type 5GM5.

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная
• Изоляция: EPR типа 3GI3
• Несущий элемент (опция): центральный силовой элемент
• Внутренняя оболочка: резина PCP типа 5GM5
• Противоскручивающая оплетка: усиленная полиэфирная, вулканизированная между оболочками
• Наружная оболочка: резина PCP типа 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

4x16(6 kN) 27.5 31.5 1500
4x35(12 kN) 37.5 42.0 2920
4x50(12 kN) 43.0 48.0 3970
4x50(30 kN) 42.0 44.0 3660
4x70 (20kN) 47.0 52.0 5530
4x95 (50kN) 53.0 58.0 6500
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NSSHCGEOEU 0,6/1 кВ кабель для комбайнов, высокие тяговые нагрузки

Применение. Питающий кабель для передвижных горных машин, в том числе очистных комбайнов, при
экстремальных механических нагрузках: работа через направляющие ролики и кабельные тележки либо в
качестве барабанного кабеля LHD. Выдерживает многократные изгибы, высокое тяговое усилие, удары и
раздавливание.

Стандарты: VDE 0250 Part 812

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная
• Изоляция: теплостойкая резина 3GI3 на основе EPR, с легко снимаемым наружным полупроводящим слоем
• Контрольные жилы: медно-стальной проводник, работающий на растяжение и сжатие, изоляция EPR
• Жила контроля оболочки: медно-стальной проводник в полупроводящей резиновой смеси
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Броня / заземляющий проводник: концентрический заземляющий проводник в виде прочной на разрыв

оплетки из медных и стальных проволок
• Наружная оболочка: резина 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву и маслу, не распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×16/16KON+2ST+UEL 38.5 41.5 2430
3×25/16KON+2ST+UEL 41.0 44.5 3050
3×35/16KON+2ST+UEL 44.5 48.0 3620
3×50/25KON+2ST+UEL 50.0 54.0 4810
3×70/35KON+2ST+UEL 54.5 58.5 5890
3×95/50KON+2ST+UEL 62.5 66.5 7800
3×35/16KON+3ST+3UEL 44.5 48.0 3860
3×50/25KON+3ST+3UEL 50.0 54.0 5050
3×70/35KON+3ST+3UEL 54.5 58.5 6000
3×95/50KON+3ST+3UEL 62.5 66.5 8050
3×120/70KON+3ST+3UEL 67.5 72.0 9380
3×150/70KON+3ST+3UEL 74.5 79.0 11120
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NSSHCGEOEU 0,6/1 кВ кабель для комбайнов, низкие тяговые нагрузки

Применение. Питающий кабель для передвижных горных машин, в том числе очистных комбайнов, при
многократных изгибах и небольших тяговых нагрузках.

Стандарты: DIN VDE 0250 Part 812

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная
• Изоляция: теплостойкая резина 3GI3 на основе EPR, с легко снимаемым наружным полупроводящим слоем
• Контрольные жилы: медная скрутка со стальной оплеткой, работающая на растяжение и сжатие,

изоляция EPR
• Жилы контроля: спираль луженых медных проволок поверх контрольных жил под полупроводящей

лентой
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Броня / заземляющий проводник: спираль медных и стальных проволок со стеклолентой, заделанная в

наружную оболочку
• Наружная оболочка: резина 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву и маслу, не распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×16/16KON+2ST+UEL 35.0 38.0 2130
3×25/16KON+2ST+UEL 38.0 41.0 2790
3×35/16KON+2ST+UEL 41.0 45.0 3390
3×50/25KON+2ST+UEL 47.0 51.0 4340
3×70/35KON+2ST+UEL 52.0 56.0 5680
3×95/50KON+2ST+UEL 58.0 62.0 7180
3×25/16KON+3×(1.5ST+UEL) 38.0 41.0 2920
3×35/16KON+3×(1.5ST+UEL) 41.0 45.0 3630
3×50/25KON+3×(1.5ST+UEL) 45.0 48.0 4500
3×70/35KON+3×(1.5ST+UEL) 48.0 53.0 5850
3×95/50KON+3×(1.5ST+UEL) 52.0 56.0 7400
3×120/70KON+3×(1.5ST+UEL) 58.0 63.0 8300
3×150/70KON+3×(1.5ST+UEL) 62.0 68.0 9300
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(N)SSHOEU 0,6/1 кВ гибкий кабель тяжелого режима

Применение. Кабель для подключения передвижного оборудования и машин при очень высоких
механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе и во взрывоопасных зонах,
прежде всего на рудниках, карьерах и стройплощадках.

Стандарты: Based on VDE 0250 Part 812

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295
• Изоляция: резина типа 3GI3
• Контрольные жилы (опция): луженая медь с изоляцией EPR
• Заземляющий проводник: спираль луженых медных проволок
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Наружная оболочка: резина 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3x2.5+3x2.5/3E 14.0 17.0 300
3x6+3x6/3E 18.0 21.0 580
3x10+3x10/3E 21.0 25.0 860
3x2.5+3x2.5/3E+3x1.5 17.0 20.0 450
3x6+3x6/3E+3x1.5 18.0 22.0 660
3x10+3x10/3E+3x2.5 21.0 26.0 950
3x25+3x16/3E+3x2.5 28.0 33.0 1660
3x35+3x16/3E+3x2.5 30.0 35.0 1970
3x50+3x25/3E+3x2.5 36.0 41.0 2840
3x70+3x35/3E+3x2.5 41.0 46.0 3700
3x95+3x50/3E+3x2.5 47.0 52.0 4950
3x120+3x70/3E+3x2.5 52.0 57.0 5650
3x150+3x70/3E+3x2.5 58.0 63.0 6520



Горные кабели - каталог
VDE / DIN

ТОО «БАТЫССНАБСИСТЕМ»   |   г. Алматы, БЦ «АлмаТау», ул. Кажымукана, 86   |   +7 705 495 9999
info@batyssnab.com   |   sales@batyssnab.com   |   www.batyssnab.com 14

NSSHOEU-O / NSSHOEU-J 0,6/1 кВ гибкий кабель тяжелого режима

Применение. Кабель для подключения передвижного оборудования и машин при очень высоких
механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе и во взрывоопасных зонах:
рудники, промышленность, карьеры, строительство. Исполнение -J содержит жилу зелено-желтой
расцветки, исполнение -O выполняется без нее.

Стандарты: VDE 0250 Part 812

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295
• Изоляция: теплостойкая EPR типа 3GI3
• Внутренняя оболочка: резина SR/SBR/PCP/CR типа GM1b / 5GM3
• Наружная оболочка: хлорированная резина PCP/CR типа 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву и маслу, не

распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

NSSHOEU-O
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×16 11.0 13.5 260
1×25 13.0 16.0 390
1×35 14.0 17.0 500
1×50 16.0 19.0 680
1×70 18.0 21.0 900
1×95 20.0 24.0 1150
1×120 23.0 27.0 1440
1×150 24.0 28.0 1750
1×185 28.0 31.0 2300
1×240 32.0 36.0 3000
2×1.5 11.0 14.0 210
3×2.5 13.0 16.0 300

NSSHOEU-J
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×1.5 12.0 15.0 240
3×70/35 46.0 51.0 4450
3×95/50 54.0 59.0 5870
3×120/70 59.0 64.0 7340
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

4×1.5 13.0 16.0 280
4×2.5 15.0 18.0 400
4×4 17.0 20.0 510
4×6 18.0 21.0 630
4×10 22.0 26.0 950
4×16 28.0 32.0 1430
4×25 33.0 37.0 2100
4×35 36.0 40.0 2650
4×50 42.0 47.0 3660
5×1.5 13.0 16.0 320
5×2.5 16.0 19.0 470
5×4 18.0 21.0 600
5×6 20.0 24.0 780
5×10 24.0 28.0 1130
5×16 29.0 34.0 1720
5×25 35.0 39.0 2470
6×2.5 13.0 16.0 300
7×1.5 16.0 19.0 470
7×2.5 18.0 21.0 600
10×1.5 19.0 22.0 570
10×2.5 21.0 25.0 790
12×2.5 22.0 26.0 860
18×2.5 28.0 32.0 1240
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NSSHOEU …/3E + ST 0,6/1 кВ гибкий кабель тяжелого режима с контрольными
жилами

Применение. Кабель для подключения передвижного оборудования и машин при очень высоких
механических нагрузках, с контрольными жилами, уложенными в промежутках между силовыми жилами.
Для рудников, промышленности, карьеров и стройплощадок, включая взрывоопасные зоны.

Стандарты: VDE 0250 Part 812

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295
• Изоляция: теплостойкая EPR типа 3GI3
• Заземляющий проводник: спираль луженых медных проволок поверх изоляции жил (…/3E) либо

концентрично между оболочками (…KON)
• Контрольные жилы: уложены в промежутках, с пленочной обмоткой
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Наружная оболочка: хлорированная резина 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву и маслу, не

распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×2.5+3×2.5/3E 15.0 18.0 410
3×4+3×4/3E 19.0 22.0 500
3×6+3×6/3E 18.0 21.0 660
3×10+3×10/3E 22.0 26.0 950
3×16+3×16/3E 28.0 32.0 1350
3×25+3×16/3E 29.0 33.0 1800
3×50+3×25/3E 40.0 44.0 3300
3×70+3×35/3E 44.0 49.0 4360
3×95+3×50/3E 52.0 57.0 5740
3×120+3×70/3E 56.0 61.0 6870
3×150+3×70/3E 62.0 68.0 8140
3×2.5+3×2.5/3E+3×1.5ST 18.0 20.0 500
3×4+3×4/3E+3×1.5ST 19.0 22.0 550
3×6+3×6/3E+3×1.5ST 20.0 24.0 810
3×10+3×10/3E+3×2.5ST 24.0 28.0 1150
3×16+3×16/3E+3×2.5ST 28.0 32.0 1470
3×25+3×16/3E+3×2.5ST 30.0 34.0 1960
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×35+3×16/3E+3×2.5ST 34.0 38.0 2590
3×50+3×25/3E+3×2.5ST 41.0 46.0 3560
3×70+3×35/3E+3×2.5ST 44.0 49.0 4470
3×95+3×50/3E+3×2.5ST 52.0 57.0 5850
3×120+3×70/3E+3×2.5ST 51.0 56.0 6800
3×150+3×70/3E+3×2.5ST 59.0 64.0 8100
3×2.5/2.5KON 14.0 17.0 380
5×2.5/2.5KON 18.0 21.0 560
5×4/4KON 20.0 24.0 710
5×6/6KON 20.0 24.0 910
10×1.5/1.5KON 20.0 24.0 800
10×2.5/2.5KON 26.0 29.0 1100

NSSHOEU / NTSWOEU погружной кабель до 6 кВ

Применение. Кабель для подключения электрооборудования, работающего в технической воде, прежде
всего погружных насосов. Трехжильное исполнение без заземляющей жилы применяется там, где
функцию заземления выполняет подъемная труба.

Стандарты: VDE 0250 Part 812 · VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295
• Изоляция: теплостойкая EPR
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Наружная оболочка: хлорированная резина 5GM5 для 0,6/1 кВ; хлорированная резина 5GM3 для 1,8/3 кВ и

3,6/6 кВ, маслостойкая, не распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

NSSHOEU 0.6/1kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×4 17.0 400
3×10 22.0 720
3×16 26.0 1050
3×25 31.0 1500
3×35 35.0 2050
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Число жил × сечение
№ × мм²

Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×50 41.0 2820
3×70 45.0 3540
3×95 52.0 4750
4×25 35.0 2010
4×35 38.0 2530
4×50 45.0 3500
3×70/35 49.0 4190

NTSWOEU 1.8/3kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×25 35.0 1840
3×35 39.0 2410
3×50 43.0 3040
3×70 48.0 3920
3×95 53.0 4950

NTSWOEU 3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×25 45.0 2690
3×35 47.0 3180
3×50 51.0 3860
3×70 56.0 4870
3×95 60.0 5870
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NTSCGERLWOEU 3,6/6 кВ гибкий погружной кабель

Применение. Кабель для постоянной работы в воде там, где требуется дополнительная механическая
защита.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: резина типа 3GI3 с легко снимаемым наружным полупроводящим слоем
• Контрольные жилы (опция): медный проводник с изоляцией EPR
• Заземляющий проводник: спираль луженых отожженных медных проволок
• Внутренняя оболочка: водонепроницаемая синтетическая бутилкаучуковая резина
• Броня: оплетка из оцинкованных стальных проволок
• Наружная оболочка: резина 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×35+3×16/3E 55.0 60.0 4600
3×50+3×25/3E 59.0 67.0 5600
3×70+3×35/3E 64.0 70.0 6700
3×95+3×50/3E 68.0 75.0 7900
3×120+3×70/3E 75.0 80.0 9980
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NTSKCGERLOEU кабель среднего напряжения для очистных комбайнов

Применение. Питающий кабель для передвижного электрооборудования подземных рудников, прежде
всего очистных комбайнов, в том числе для прокладки в кабелеукладчиках (bretby) при многократных
изгибах и небольших тяговых нагрузках.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная
• Изоляция: теплостойкая резина 3GI3 на основе EPR; для 3,6/6 кВ - снимаемый наружный полупроводящий

слой
• Контрольные жилы: медно-стальной проводник, работающий на растяжение и сжатие, изоляция EPR
• Заземляющий проводник: спираль луженых медных проволок с полупроводящей лентой
• Внутренняя оболочка: двухслойная - полупроводящая резина и резина 5GM5
• Броня: спираль стальных проволок со стеклолентой, заделанная в наружную оболочку
• Наружная оболочка: резина 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву и маслу, не распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

1.8/3kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×35+3×(1.5ST+25/3)+UEL 44.0 49.0 3900
3×50+3×(1.5ST+25/3)+UEL 50.0 55.0 5100
3×70+3×(1.5ST+35/3)+UEL 52.0 56.0 6200
3×95+3×(1.5ST+50/3)+UEL 58.0 62.0 7500
3×120+3×(1.5ST+70/3)+UEL 64.0 70.0 9350

3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×35+3×(1.5ST+25/3)+UEL 49.0 54.0 5800
3×50+3×(1.5ST+25/3)+UEL 56.0 61.0 6100
3×70+3×(1.5ST+35/3)+UEL 57.0 62.0 6700
3×95+3×(1.5ST+50/3)+UEL 62.0 66.0 8000
3×120+3×(1.5ST+70/3)+UEL 67.0 71.0 10200
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NTSCGECWOEU кабель среднего напряжения для комбайнов, две системы

Применение. Питающий кабель для передвижного электрооборудования подземных рудников,
объединяющий в одной конструкции систему среднего напряжения и систему низкого напряжения; для
прокладки в кабелеукладчиках (bretby) при многократных изгибах и небольших тяговых нагрузках.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Система 1 (1,8/3 кВ или 3,6/6 кВ): гибкая луженая медная жила, теплостойкая резина 3GI3, снимаемый

наружный полупроводящий слой
• Система 2 (0,6/1 кВ): гибкая луженая медная жила, теплостойкая резина 3GI3
• Заземляющий проводник: спираль луженой меди
• Центральный пучок: контрольные и сигнальные жилы с медно-стальными проводниками, изоляция EPR,

опционально оптоволокно, под обмоткой из луженых медных проволок и полупроводящей резиновой
оболочкой

• Внутренняя оболочка: двухслойная - полупроводящая резина и резина 5GM5
• Броня: спираль стальных проволок со стеклолентой, заделанная в наружную оболочку
• Наружная оболочка: резина 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву и маслу, не распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

1.8/3kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×50+3×(35+35/3)+2×(2×0.75ST)+2×0.75UEL 62.0 66.0 7210
3×70+3×(50+50/3)+2×(2×0.75ST)+2×0.75UEL 64.0 68.0 8200
3×95+3×(70+70/3)+2×(2×0.75ST)+2×0.75UEL 74.0 78.0 10300

3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×35+3×(35+35/3)+2×(2×0.75ST)+2×0.75UEL 66.0 72.0 7600
3×50+3×(50+50/3)+2×(2×0.75ST)+2×0.75UEL 69.0 75.0 9200
3×70+3×(70+70/3)+2×(2×0.75ST)+2×0.75UEL 76.0 81.0 11150
3×95+3×(95+95/3)+2×(2×0.75ST)+2×0.75UEL 85.0 90.0 13300
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(N)TSCGECWOEU шлейфовый кабель среднего напряжения

Применение. Кабель для подключения электрооборудования в рудниках и подземных выработках с
опасной атмосферой при особенно высоких механических нагрузках, например трансформаторов на
подземных линиях электропередачи и при проходке тоннелей.

Стандарты: Based on VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: резина типа 3GI3 со снимаемым наружным полупроводящим слоем
• Контрольные жилы (опция): луженая медь с изоляцией EPR
• Заземляющий проводник: спираль луженых медных проволок
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Экран контроля / броня: оплетка из медных и стальных проволок либо обмотка медными и стальными

проволоками с медной лентой встречного направления и усиливающей лентой
• Наружная оболочка: резина 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

6/10kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×16/3E+3×2.5ST+6UEL 48.0 52.0 3500
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+6UEL 51.0 55.0 3750
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+6UEL 56.0 60.0 4720
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+6UEL 66.0 71.0 7260
3×120+3×70/3E+6UEL 70.0 75.0 9700
3×150+3×70/3E+6UEL 73.0 78.0 9950

12/20 (24) kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3E+6UEL 62.0 67.0 5800
3×95+3×50/3E+6UEL 74.0 78.0 11000
3×120+3×70/3E+6UEL 80.0 85.0 13000
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(N)TSCGEWOEU шлейфовый кабель среднего напряжения с
противоскручивающей оплеткой

Применение. Кабель для подключения электрооборудования в рудниках и подземных выработках с
опасной атмосферой при особенно высоких механических нагрузках, когда кабель должен воспринимать
крутящие усилия.

Стандарты: Stranded Copper Conductor · Based on VDE 0250 Part 813 3GI3 Rubber Insulation · Earth Conductor
· » Construction GM1b Inner Sheath · Polyester Anti-torsion Braid · Conductors: Flexible stranded copper 5GM5
Rubber Outer Sheath · conductor, class 5 according to DIN VDE 0295. · Inner Conductor Layer: Special rubber
compound, conductive. · Insulation: Rubber type 3GI3. · Outer Conductor Layer: Special rubber compound,
conductive, easy strippable. · Earth Conductor: Spiral of tinned copper wires. · Inner Sheath: Rubber type GM1b. ·
Reinforcement: Polyester anti-torsion braid between the jackets embedded. · Outer Sheath: Rubber type 5GM5.

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: резина типа 3GI3 со снимаемым наружным полупроводящим слоем
• Заземляющий проводник: спираль луженых медных проволок
• Внутренняя оболочка: резина GM1b
• Усиление: полиэфирная противоскручивающая оплетка между оболочками
• Наружная оболочка: резина 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

8.7/15kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×150+3×70/3E 73.0 78.0 10150
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NSGAFOEU / NSHXAFOE одножильный кабель среднего напряжения

Применение. Одножильный кабель для стационарной прокладки в рельсовом транспорте и автобусах, в
трубах и закрытых каналах, а также для подключения подвижных частей. Исполнение на 3 кВ
применяется в низковольтных распределительных устройствах для соединений, защищенных от коротких
замыканий и замыканий на землю по конструкции.

Стандарты: DIN VDE 0250 Part 602 (for NSGAFOEU/NSGAFCMOEU) · DIN VDE 0250 Part 606 (for halogen free
version NSHXAFOE/NSHXAFCMOE)

Конструкция
• Жила: луженая медная многопроволочная, класс 5 по DIN VDE 0295 / IEC 60228
• Внутренний полупроводящий слой для исполнений на 6 кВ
• Изоляция: смесь EPR типа 3GI3 / 3GJ3
• Экран (NSGAFCMOEU / NSHXAFCMOE): луженые медные проволоки
• Наружная оболочка: хлорированная резина 5GM3, маслостойкая, не распространяющая горение; для

исполнения NSHXAFOE - безгалогенная смесь HM3 с низким дымовыделением

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

NSGAFOEU/ NSHXAFOE 1.8/3kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×1.5 5.7 7.0 50
1×2.5 6.0 7.5 60
1×4 6.8 9.0 80
1×6 7.3 9.5 100
1×10 8.7 11.0 160
1×16 10.0 13.0 230
1×25 12.4 15.0 340
1×35 13.4 16.5 430
1×50 14.9 18.0 580
1×70 16.6 20.5 780
1×95 19.3 24.0 1030
1×120 20.8 26.0 1270
1×150 23.0 28.0 1570
1×185 25.2 31.0 1900
1×240 28.1 34.5 2500
1×300 30.8 38.0 3000
1×400 40.0 34.6 4000
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NSGAFOEU/NSHXAFOE 3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×1.5 8.3 9.5 135
1×2.5 8.6 10.5 150
1×4 9.4 12.0 170
1×6 9.9 13.0 200
1×10 10.9 14.5 250
1×16 12.6 15.5 350
1×25 14.5 17.5 480
1×35 15.6 19.0 600
1×50 17.1 21.0 760
1×70 18.8 23.0 960
1×95 21.3 26.5 1240
1×120 23.2 28.5 1530
1×150 25.0 30.5 1790
1×185 26.8 33.0 2130

NSGAFCMOEU/NSHXAFCMOE 3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×185 38.5 3060
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N3GHSSYCY кабель среднего напряжения

Применение. Кабель для подключения передвижного оборудования в рудниках и подземных выработках
с опасной атмосферой при стационарном режиме работы, например трансформаторов в горнодобыче и
при проходке тоннелей.

Стандарты: VDE 0250 Part 605

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295
• Изоляция: смесь EPR типа 3GI3
• Управление электрическим полем: внутренний и наружный полупроводящие резиновые слои; для 6 кВ -

только наружный
• Контрольные жилы: медная многопроволочная жила с изоляцией EPR
• Заземляющий проводник: спираль медных проволок поверх наружного полупроводящего слоя
• Внутренняя и промежуточная оболочки: ПВХ-смесь YM5
• Жила контроля: полупроводящая лента с общей концентрической обмоткой медной проволокой
• Броня: оплетка из оцинкованных стальных проволок
• Наружная оболочка: ПВХ-смесь YM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 49.0 53.0 4190
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 52.0 56.0 4800
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL 55.0 59.0 5600
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL 59.0 63.0 6650
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL 63.0 67.0 7940

6/10kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 55.0. 58.0 5300
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 58.0 61.0 5910
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL 61.0 65.0 6790
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL 65.0 69.0 7860
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL 68.0 73.0 9180

8.7/15kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 58.0 62.0 6810
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 61.0 65.0 7850
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL 64.7 68.7 9130
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL 67.9 71.9 10750
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL 72.4 76.4 12290

12/20kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 62.3 66.3 8790
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL 65.3 69.3 9930
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL 69.0 73.0 11360
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL 72.2 76.2 13100
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL 76.8 80.8 14750

Кабели для открытых горных работ

(N)SHOEU 0,6/1 кВ гибкий кабель

Применение. Гибкий кабель для оборудования открытых горных работ: прокладка на экскаваторах и
конвейерных системах с постоянным перемещением частей оборудования. Применяется также там, где
функцию заземления выполняет подъемная труба, например на погружных насосах.

Стандарты: VDE 0250 Part 812

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295 / IEC 60228
• Изоляция: EPR
• Заземляющий проводник (исполнение -J): четвертая жила либо разделен на три части в наружных

промежутках
• Внутренняя оболочка: EPR
• Наружная оболочка: резина CM типа 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

(N)SHOEU-J

Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×1.0 0.60 0.8 1.2 9.2 9.6 160
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Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×1.5 0.60 0.8 1.2 10.4 12.0 180
3×2.5 0.70 0.8 1.2 11.3 12.9 240
3×4 0.80 0.9 1.3 12.5 14.1 295
3×6 0.80 1.0 1.4 13.9 15.5 370
3×10 1.00 1.0 1.4 16.8 18.8 570
3x50+3x25/3 1.10 1.4 2.5 31.5 34.5 2500
3x70+3x35/3 1.10 1.4 2.5 36.2 39.2 3400
3x95+3x50/3 1.20 1.7 2.8 42.0 45.0 4475
3x120+3x70/3 1.20 2.0 3.0 46.0 49.0 5400
4×1.5 0.60 0.8 1.2 10.7 13.0 210
4×2.5 0.70 0.9 1.4 11.7 13.7 260
4×4 0.80 0.9 1.4 13.7 15.7 350
4×6 0.80 1.0 1.4 15.2 17.2 485
4×10 1.00 1.0 1.6 19.0 21.0 690
4×16 1.00 1.2 1.8 22.0 24.0 1090
4×25 1.00 1.3 2.2 26.5 29.5 1600
4×35 1.00 1.3 2.3 30.0 33.0 2090
4×50 1.10 1.5 2.6 34.5 38.5 2700
4×70 1.10 1.5 2.6 39.5 43.5 3620
4×95 1.20 1.7 2.8 45.0 49.0 4710
4×120 1.20 2.0 3.3 51.0 55.0 6020

(N)SHOEU-O

Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

5×1.5 0.60 0.8 1.2 12.0 14.0 240
5×2.5 0.70 0.9 1.3 13.0 14.8 305
5×4 0.80 0.9 1.4 14.8 17.0 440
5×6 0.80 1.0 1.6 17.0 19.0 580
5×10 1.00 1.0 1.6 20.0 23.0 870
5×16 1.00 1.2 1.8 23.8 26.8 1280
5×25 1.00 1.3 2.3 29.5 32.5 1950
2×1.5 0.60 0.8 1.2 9.8 11.8 155
7×1.5 0.60 0.9 1.4 13.0 14.6 295
8×1.5 0.60 0.9 1.4 14.0 15.6 320
10×1.5 0.60 1.0 1.6 15.5 17.5 390
12×1.5 0.60 1.0 1.6 16.5 18.5 445
2×2.5 0.70 0.8 1.2 10.8 12.8 195
4×2.5 0.70 0.9 1.4 11.7 13.7 290
7×2.5 0.70 0.9 1.4 15.0 17.0 410
8×2.5 0.70 0.9 1.4 16.0 19.0 430
10×2.5 0.70 1.0 1.6 18.0 20.5 520
12×2.5 0.70 1.0 1.6 18.5 21.5 580
18×2.5 0.70 1.0 1.6 21.5 24.5 835
24×2.5 0.70 1.2 1.8 25.5 28.5 895
2×4 0.80 0.9 1.2 12.0 13.6 250
12×4 0.80 1.2 1.8 25.0 28.0 990
1×16 1.00 - 1.4 9.6 11.2 215
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Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина
внутр.

оболочки, мм

Толщина
наружн.

оболочки, мм

Мин.
наружный

диаметр, мм

Макс.
наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×25 1.00 - 1.7 11.2 13.2 325
1×35 1.00 - 1.8 12.6 14.6 430
1×50 1.10 - 2.0 14.6 16.6 610
1×70 1.10 - 2.2 16.6 18.6 825
1×95 1.20 - 2.3 18.9 20.9 1070
1×120 1.20 - 2.4 20.8 22.8 1300
1×150 1.30 - 2.5 23.0 25.0 1610
1×185 1.40 - 2.6 24.9 27.9 2000
1×240 1.50 - 2.8 28.2 31.2 2500
1×300 1.80 - 3.3 31.8 34.8 3200
3×2.5 0.70 0.8 1.2 11.3 12.9 240
3×4 0.80 0.9 1.3 12.5 14.1 295
3×6 0.80 1.0 1.4 13.9 15.5 370
3×10 1.00 1.0 1.4 16.8 18.8 570
3×16 1.00 1.0 1.6 19.0 22.0 770
3×25 1.00 1.2 2.0 23.5 26.5 1200
3×35 1.10 1.3 2.2 27.5 30.5 1570
3×50 1.10 1.5 2.6 31.5 35.5 2200
3×70 1.10 1.5 2.6 36.0 40.0 2910
3×95 1.20 1.7 2.8 41.0 45.0 3780
3×120 1.20 1.8 3.0 45.0 49.0 4700
3×150 1.30 1.7 2.8 49.0 53.0 5650
3×185 1.40 2.2 3.4 55.0 59.0 7050
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2YSLGCGOEU сигнальный кабель и кабель управления

Применение. Кабель управления, сигнализации и шинных линий для электрического и электронного
оборудования, передачи измерительных и технологических данных, а также систем автоматизации на
открытых горных работах. Подходит для прокладки вдоль конвейеров и на транспортно-погрузочном
оборудовании.

Стандарты: VDE 0250 Part 812

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295
• Изоляция: полиэтилен типа 2YI1
• Скрутка: жилы скручены в пары повивами, поверх сердечника - сплошная негигроскопичная обмотка
• Внутренняя оболочка: CM типа EM2
• Экран: оплетка из луженой медной проволоки
• Наружная оболочка: CM типа EM2

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

2×2×1 11.0 13.0 245
5×2×1 16.0 19.0 440
10×2×1 20.0 23.0 700
20×2×1 25.0 29.0 1040
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(N)TSCGEWOEU барабанный кабель среднего напряжения без оптоволокна

Применение. Питающий кабель для крупного передвижного оборудования - экскаваторов,
отвалообразователей, перегрузочных мостов, портальных кранов, строительных машин - при очень
высоких механических нагрузках, в сухой или влажной среде, в том числе в зонах повышенной
взрывоопасности.

Стандарты: 3GI3 Rubber Insulation · Stranded Copper Conductor · Based on VDE 0250 Part 813 · GM1b/5GM3
Rubber Inner Sheath · Polyester Braid

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: EPR типа 3GI3 с наружным полупроводящим слоем
• Заземляющий проводник: четвертая жила либо распределен в наружных промежутках
• Внутренняя оболочка: резина GM1b / 5GM3
• Усиление: полиэфирная противоскручивающая оплетка
• Наружная оболочка: хлорированная резина 5GM3 / 5GM5, маслостойкая, не распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 39.0 42.0 2410
3×35+3×25/3 42.0 45.0 2995
3×50+3×25/3 45.0 48.0 3645
3×70+3×35/3 50.0 54.0 4760
3×95+3×50/3 54.0 58.0 5580
3×120+3×70/3 58.0 62.0 6690
3×150+3×70/3 63.0 67.0 7990
3×185+3×95/3 67.0 72.0 9330

6/10 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 40.0 43.0 2450
3×35+3×25/3 43.0 46.0 3035
3×50+3×25/3 46.0 49.0 3690
3×70+3×35/3 51.0 55.0 4800
3×95+3×50/3 55.0 59.0 5620
3×120+3×70/3 59.0 63.0 6740
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×150+3×70/3 64.0 68.0 8040
3×185+3×95/3 69.0 74.0 9380

8.7/15 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 42.1 45.1 2707
3×25+3×50/3 43.8 46.8 3062
3×35+3×25/3 44.9 47.9 3198
3×35+3×50/3 44.9 47.9 3382
3×50+3×25/3 49.5 53.5 4083
3×50+3×50/3 49.5 53.5 4267
3×70+3×35/3 53.1 57.1 5028
3×70+3×50/3 53.1 57.1 5303
3×95+3×50/3 57.3 61.3 6216
3×120+3×70/3 63.0 67.0 7673
3×150+3×70/3 66.6 70.6 8852
3×185+3×95/3 70.5 74.5 10351
3×240+3×120/3 78.0 82.0 13125
3×300+3×150/3 84.9 89.9 16020

12/20 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 46.0 49.0 3050
3×35+3×25/3 49.0 52.0 3490
3×50+3×25/3 53.0 57.0 4340
3×70+3×35/3 57.0 61.0 5320
3×95+3×50/3 61.0 65.0 6360
3×120+3×70/3 67.0 71.0 7810
3×150+3×70/3 70.0 74.0 8900
3×185+3×95/3 76.0 80.0 10700

14/25 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 49.9 53.9 3542
3×25+3×50/3 49.9 53.9 3726
3×35+3×25/3 52.7 56.7 4075
3×35+3×50/3 52.7 56.7 4258
3×50+3×25/3 56.4 60.4 4872
3×50+3×50/3 56.4 60.4 5054
3×70+3×35/3 61.5 65.5 6083
3×70+3×50/3 61.5 65.5 6356
3×95+3×50/3 65.8 69.8 7303
3×120+3×70/3 69.9 73.9 8652
3×150+3×70/3 75.0 79.0 10139
3×185+3×95/3 78.9 82.9 11705
3×240+3×120/3 86.2 91.2 14670
3×300+3×150/3 91.8 96.8 17332
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18/30kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 55.0 59.0 3960
3×35+3×25/3 58.0 62.0 4550
3×50+3×25/3 63.0 67.0 5510
3×70+3×35/3 66.0 70.0 6560
3×95+3×50/3 71.0 75.0 7850
3×120+3×70/3 76.0 80.0 9410
3×150+3×70/3 80.0 84.0 10690
3×185+3×95/3 86.0 90.0 12550

(N)TSCGEWOEU барабанный кабель среднего напряжения с оптоволокном

Применение. Питающий и информационный кабель для крупного передвижного оборудования -
экскаваторов, отвалообразователей, портальных кранов - при очень высоких механических нагрузках, для
намотки на моноспиральные барабаны и барабаны с укладчиком.

Стандарты: Based on VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: EPR типа 3GI3 с наружным полупроводящим слоем
• Заземляющий проводник: разделен на две части в наружных промежутках
• Внутренняя оболочка: резина GM1b / 5GM3
• Оптоволокно: 12 ОВ 50/125, 62,5/125 или E9/125 мкм в защитной оболочке
• Усиление: полиэфирная противоскручивающая оплетка
• Наружная оболочка: резина 5GM3 / 5GM5, маслостойкая, не распространяющая горение

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

3.6/6 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+12×LWL 39.0 42.0 2410
3×35+2×25/2+12×LWL 42.0 45.0 2995
3×50+2×25/2+12×LWL 45.0 48.0 3645
3×70+2×35/2+12×LWL 50.0 54.0 4760
3×95+2×50/2+12×LWL 54.0 58.0 5580
3×120+2×70/2+12×LWL 58.0 62.0 6690
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×150+2×70/2+12×LWL 63.0 67.0 7990
3×185+2×95/2+12×LWL 67.0 72.0 9330

6/10 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+12×LWL 40.0 43.0 2450
3×35+2×25/2+12×LWL 43.0 46.0 3035
3×50+2×25/2+12×LWL 46.0 49.0 3690
3×70+2×35/2+12×LWL 51.0 55.0 4800
3×95+2×50/2+12×LWL 55.0 59.0 5620
3×120+2×70/2+12×LWL 59.0 63.0 6740
3×150+2×70/2+12×LWL 64.0 68.0 8040
3×185+2×95/2+12×LWL 68.0 72.0 9380

12/20 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+12×LWL 46.0 49.0 3050
3×35+2×25/2+12×LWL 49.0 52.0 3490
3×50+2×25/2+12×LWL 53.0 57.0 4340
3×70+2×35/2+12×LWL 57.0 61.0 5320
3×95+2×50/2+12×LWL 61.0 65.0 6360
3×120+2×70/2+12×LWL 67.0 71.0 7810
3×150+2×70/2+12×LWL 70.0 74.0 8900
3×185+2×95/2+12×LWL 76.0 80.0 10700

18/30 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+12×LWL 55.0 59.0 3960
3×35+2×25/2+12×LWL 58.0 62.0 4550
3×50+2×25/2+12×LWL 63.0 67.0 5510
3×70+2×35/2+12×LWL 66.0 70.0 6560
3×95+2×50/2+12×LWL 71.0 75.0 7850
3×120+2×70/2+12×LWL 76.0 80.0 10690
3×185+2×95/2+12×LWL 86.0 90.0 12550
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(N)TSCGEWOEU кабель среднего напряжения для стационарной прокладки, без
оптоволокна

Применение. Кабель для прокладки вдоль конвейеров, включая передвижные секции, и на
транспортно-погрузочном оборудовании с постоянным перемещением - кабельные стрелы, соединение
верхней и нижней тележек. Применяется также для подключения погружных насосных агрегатов.

Стандарты: Based on VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: EPR с наружным полупроводящим слоем
• Заземляющий проводник: разделен на три части в наружных промежутках
• Внутренняя оболочка: EPR
• Наружная оболочка: резина CM

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

3.6/6 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 36.7 39.7 2320
3×25+3×50/3 40.6 43.6 2860
3×35+3×25/3 40.5 43.5 2860
3×35+3×50/3 42.3 45.3 3220
3×50+3×25/3 43.8 46.8 3500
3×50+3×50/3 43.8 46.8 3650
3×70+3×35/3 47.0 50.0 4360
3×70+3×50/3 49.7 53.7 5010
3×95+3×50/3 52.2 56.2 5550
3×120+3×70/3 55.9 59.9 6690
3×150+3×70/3 61.0 65.0 8030
3×185+3×95/3 64.0 68.0 9320
3×240+3×120/3 72.1 76.1 11960
3×300+3×150/3 77.3 81.3 14260

6/10 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 39.0 42.0 2520
3×25+3×50/3 41.4 44.4 2930
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×35+3×25/3 41.8 44.8 2980
3×35+3×50/3 43.6 46.6 3350
3×50+3×25/3 45.1 48.1 3640
3×50+3×50/3 45.1 48.1 3780
3×70+3×35/3 48.3 51.3 4500
3×70+3×50/3 48.3 51.3 4730
3×95+3×50/3 53.5 57.5 5710
3×120+3×70/3 57.2 61.2 6860
3×150+3×70/3 62.3 66.3 8210
3×185+3×95/3 65.3 69.3 9510
3×240+3×120/3 73.4 77.4 12170
3×300+3×150/3 78.6 82.6 14500

8.7/15 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 42.5 45.5 2850
3×25+3×50/3 44.2 47.2 3210
3×35+3×25/3 45.3 48.3 3340
3×35+3×50/3 45.3 48.3 3480
3×50+3×25/3 49.4 53.4 4180
3×50+3×50/3 49.4 53.4 4320
3×70+3×35/3 52.7 56.7 5090
3×70+3×50/3 52.7 56.7 5310
3×95+3×50/3 57.0 61.0 6160
3×120+3×70/3 62.1 66.1 7550
3×150+3×70/3 65.7 69.7 8710
3×185+3×95/3 68.7 72.7 10020
3×240+3×120/3 76.8 80.8 12750
3×300+3×150/3 82.0 86.0 15110

12/20 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 45.5 48.5 3150
3×25+3×50/3 45.5 48.5 3300
3×35+3×25/3 48.3 51.3 3660
3×35+3×50/3 48.3 51.3 3800
3×50+3×25/3 52.5 56.5 4540
3×50+3×50/3 52.5 56.5 4680
3×70+3×35/3 55.7 59.7 5460
3×70+3×50/3 55.7 59.7 5690
3×95+3×50/3 61.4 65.4 6770
3×120+3×70/3 65.1 69.1 7980
3×150+3×70/3 68.7 72.7 9170
3×185+3×95/3 73.2 77.2 10780
3×240+3×120/3 79.8 83.8 13280
3×300+3×150/3 86.3 91.3 16070

14/25 kV
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 50.3 54.3 3750
3×25+3×50/3 50.3 54.3 3900
3×35+3×25/3 53.1 57.1 4290
3×35+3×50/3 53.1 57.1 4430
3×50+3×25/3 56.3 60.3 5020
3×50+3×50/3 56.3 60.3 5160
3×70+3×35/3 61.0 65.0 6190
3×70+3×50/3 61.0 65.0 6410
3×95+3×50/3 65.3 69.3 7340
3×120+3×70/3 69.0 73.0 8580
3×150+3×70/3 74.0 78.0 10050
3×185+3×95/3 77.0 81.0 11430
3×240+3×120/3 85.0 90.0 14400
3×300+3×150/3 90.2 95.2 16860

18/30kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 53.7 57.7 4160
3×25+3×50/3 53.7 57.7 4300
3×35+3×25/3 56.6 60.6 4730
3×35+3×50/3 56.6 60.6 4870
3×50+3×25/3 61.2 65.2 5700
3×50+3×50/3 61.2 65.2 5840
3×70+3×35/3 64.4 68.4 6680
3×70+3×50/3 64.4 68.4 6900
3×95+3×50/3 68.7 72.7 7860
3×120+3×70/3 73.8 77.8 9390
3×150+3×70/3 77.5 81.5 10660
3×185+3×95/3 80.5 84.5 12060
3×240+3×120/3 88.5 93.5 15090
3×300+3×150/3 94.7 99.7 17820
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(N)TSCGEWOEU кабель среднего напряжения для стационарной прокладки, с
оптоволокном

Применение. Силовой и информационный кабель для прокладки вдоль конвейеров, включая
передвижные секции, и на транспортно-погрузочном оборудовании с постоянным перемещением, а также
для подключения погружных насосных агрегатов.

Стандарты: Based on VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: EPR с наружным полупроводящим слоем
• Заземляющий проводник: разделен на две части в наружных промежутках
• Оптоволокно: ОВ 50/125, 62,5/125 или E9/125 мкм в защитной оболочке
• Внутренняя оболочка: EPR
• Наружная оболочка: резина CM

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

3.6/6 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+1×(6LWL) 40.1 43.1 2650
3×25+2×50/2+1×(6LWL) 42.4 45.4 3060
3×35+2×25/2+1×(6LWL) 42.3 45.3 3060
3×35+2×50/2+1×(6LWL) 44.0 47.0 3410
3×50+2×25/2+1×(6LWL) 43.8 46.8 3490
3×50+2×50/2+1×(6LWL) 46.1 49.1 3640
3×70+2×35/2+1×(6LWL) 47.0 50.0 4350
3×70+2×50/2+1×(6LWL) 52.0 56.0 5280
3×95+2×50/2+1×(6LWL) 52.2 56.2 5550
3×120+2×70/2+1×(6LWL) 49.6 50.9 7040
3×150+2×70/2+1×(6LWL) 48.4 52.3 8000
3×185+2×95/2+1×(6LWL) 51.3 55.3 9310
3×240+2×120/2+1×(6LWL) 58.0 62.0 11940
3×300+2×150/2+1×(6LWL) 63.2 67.2 14230

6/10 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+1×(6LWL) 41.4 44.4 2770



Горные кабели - каталог
VDE / DIN

ТОО «БАТЫССНАБСИСТЕМ»   |   г. Алматы, БЦ «АлмаТау», ул. Кажымукана, 86   |   +7 705 495 9999
info@batyssnab.com   |   sales@batyssnab.com   |   www.batyssnab.com 39

Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×50/2+1×(6LWL) 43.1 46.1 3120
3×35+2×25/2+1×(6LWL) 43.6 46.6 3190
3×35+2×50/2+1×(6LWL) 44.7 47.7 3470
3×50+2×25/2+1×(6LWL) 45.1 48.1 3620
3×50+2×50/2+1×(6LWL) 46.8 49.8 4010
3×70+2×35/2+1×(6LWL) 48.3 51.3 4500
3×70+2×50/2+1×(6LWL) 52.7 56.7 5360
3×95+2×50/2+1×(6LWL) 53.5 57.5 5710
3×120+2×70/2+1×(6LWL) 57.2 61.2 6830
3×150+2×70/2+1×(6LWL) 62.3 66.3 8180
3×185+2×95/2+1×(6LWL) 65.3 69.3 9500
3×240+2×120/2+1×(6LWL) 73.4 77.4 12160
3×300+2×150/2+1×(6LWL) 78.6 82.6 14460

8.7/15 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+1×(6LWL) 44.2 47.2 3050
3×25+2×50/2+1×(6LWL) 45.4 48.4 3350
3×35+2×25/2+1×(6LWL) 45.3 48.3 3320
3×35+2×50/2+1×(6LWL) 47.0 50.0 3710
3×50+2×25/2+1×(6LWL) 49.4 53.4 4160
3×50+2×50/2+1×(6LWL) 51.2 55.2 4590
3×70+2×35/2+1×(6LWL) 52.7 56.7 5080
3×70+2×50/2+1×(6LWL) 55.0 59.0 5640
3×95+2×50/2+1×(6LWL) 57.0 61.0 6160
3×120+2×70/2+1×(6LWL) 62.1 66.1 7520
3×150+2×70/2+1×(6LWL) 65.7 69.7 8670
3×185+2×95/2+1×(6LWL) 68.7 72.7 10010
3×240+2×120/2+1×(6LWL) 76.8 80.8 12730
3×300+2×150/2+1×(6LWL) 82.0 86.0 15080

12/20 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+1×(6LWL) 45.5 48.5 3140
3×25+2×50/2+1×(6LWL) 47.2 50.2 3530
3×35+2×25/2+1×(6LWL) 48.3 51.3 3640
3×35+2×50/2+1×(6LWL) 51.0 55.0 4240
3×50+2×25/2+1×(6LWL) 52.5 56.5 4530
3×50+2×50/2+1×(6LWL) 52.5 56.5 4690
3×70+2×35/2+1×(6LWL) 55.7 59.7 5460
3×70+2×50/2+1×(6LWL) 58.0 62.0 6040
3×95+2×50/2+1×(6LWL) 61.4 65.4 6770
3×120+2×70/2+1×(6LWL) 65.1 69.1 7950
3×150+2×70/2+1×(6LWL) 68.7 72.7 9130
3×185+2×95/2+1×(6LWL) 73.2 77.2 10770
3×240+2×120/2+1×(6LWL) 79.8 83.8 13260
3×300+2×150/2+1×(6LWL) 86.3 91.3 16040

14/25 kV
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+1×(6LWL) 50.3 54.3 3740
3×25+2×50/2+1×(6LWL) 50.3 54.3 3900
3×35+2×25/2+1×(6LWL) 53.1 57.1 4270
3×35+2×50/2+1×(6LWL) 53.1 57.1 4440
3×50+2×25/2+1×(6LWL) 56.3 60.3 5000
3×50+2×50/2+1×(6LWL) 56.3 60.3 5160
3×70+2×35/2+1×(6LWL) 61.0 65.0 6190
3×70+2×50/2+1×(6LWL) 61.0 65.0 6390
3×95+2×50/2+1×(6LWL) 65.3 69.3 7340
3×120+2×70/2+1×(6LWL) 69.0 73.0 8550
3×150+2×70/2+1×(6LWL) 74.0 78.0 10020
3×185+2×95/2+1×(6LWL) 77.0 81.0 11410
3×240+2×120/2+1×(6LWL) 85.0 90.0 14380
3×300+2×150/2+1×(6LWL) 90.2 95.2 16820

18/30 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+1×(6LWL) 53.7 57.7 4140
3×25+2×50/2+1×(6LWL) 53.7 57.7 4310
3×35+2×25/2+1×(6LWL) 56.6 60.6 4720
3×35+2×50/2+1×(6LWL) 56.6 60.6 4880
3×50+2×25/2+1×(6LWL) 61.2 65.2 5680
3×50+2×50/2+1×(6LWL) 61.2 65.2 5840
3×70+2×35/2+1×(6LWL) 64.4 68.4 6670
3×70+2×50/2+1×(6LWL) 64.4 68.4 6870
3×95+2×50/2+1×(6LWL) 68.7 72.7 7860
3×120+2×70/2+1×(6LWL) 73.8 77.8 9350
3×150+2×70/2+1×(6LWL) 77.5 81.5 10630
3×185+2×95/2+1×(6LWL) 80.5 84.5 12040
3×240+2×120/2+1×(6LWL) 88.5 93.5 15070
3×300+2×150/2+1×(6LWL) 94.7 99.7 17780
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NTSCGEWOEU гибкий кабель среднего напряжения для работы в воде

Применение. Кабель для работы в воде: земснаряды, плавучие доки, насосы и аналогичное
оборудование при высоких механических нагрузках. Пригоден для сточных, соленых и солоноватых вод
на глубине до 500 м.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: резина типа 3GI3 с наружным полупроводящим слоем
• Заземляющий проводник: разделен на три части в наружных промежутках, распределен поверх изоляции

жил (…/3E) либо выполнен четвертой жилой
• Внутренняя оболочка: резина GM1b, водонепроницаемая, препятствующая образованию водяных

включений
• Наружная оболочка: водонепроницаемая резина 5GM3

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

1.8/3kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 38.6 41.6 2480
3×35+3×25/3 42.5 45.5 3090
3×50+3×25/3 46.0 49.0 3750
3×70+3×35/3 49.2 52.2 4620
3×95+3×50/3 57.2 61.2 6200
3×120+3×70/3 60.9 64.9 7390
3×150+3×70/3 66.3 70.3 8830
3×185+3×95/3 69.4 73.4 10170
3×25+3×16/3E 41.3 44.3 1180
3×35+3×16/3E 43.9 46.9 1650
3×50+3×25/3E 47.8 50.8 2310
3×70+3×35/3E 52.5 56.5 3220
3×95+3×50/3E 59.4 63.4 4335
3×120+3×70/3E 65.5 69.5 5480
3×150+3×70/3E 69.2 73.2 6800
3×185+3×95/3E 72.2 76.2 8375

3.6/6kV
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×16/16 47.0 52.0 3240
3×25/25 50.0 55.0 3870
3×35/35 55.0 55.0 4780
3×50/50 59.0 64.0 5700
3×70/70 64.0 70.0 7000
3×25+3×25/3 44.7 47.7 3120
3×35+3×25/3 47.3 50.3 3600
3×50+3×25/3 52.2 56.2 4560
3×70+3×35/3 55.5 59.5 5470
3×95+3×50/3 59.8 63.8 6570
3×120+3×70/3 65.3 69.3 8090
3×150+3×70/3 68.9 72.9 9250
3×185+3×95/3 72.0 76.0 10600
3×25+3×16/3E 46.0 49.0 3160
3×35+3×16/3E 48.6 51.6 3640
3×50+3×25/3E 54.0 58.0 4600
3×70+3×35/3E 57.2 61.2 5510
3×95+3×50/3E 63.8 67.8 6610
3×120+3×70/3E 68.1 72.1 8130
3×150+3×70/3E 71.8 75.8 9290
3×185+3×95/3E 76.6 80.6 10840

6/10 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×16/16 49.0 54.0 3450
3×25/25 54.0 59.0 4350
3×35/35 57.0 62.0 5050
3×25+3×25/3 46.4 49.4 3320
3×35+3×25/3 49.0 52.0 3810
3×50+3×25/3 54.0 58.0 4780
3×70+3×35/3 57.2 61.2 5700
3×95+3×50/3 61.5 65.5 6830
3×120+3×70/3 67.0 71.0 8360
3×150+3×70/3 70.7 74.7 9530
3×185+3×95/3 73.7 77.7 10890
3×25+3×16/3E 47.8 50.8 3360
3×35+3×16/3E 51.9 55.9 3850
3×50+3×25/3E 55.5 59.5 4820
3×70+3×35/3E 59.0 63.0 5740
3×95+3×50/3E 65.5 69.5 6870
3×120+3×70/3E 69.8 73.8 8400
3×150+3×70/3E 73.5 77.5 9570
3×185+3×95/3E 78.3 82.3 10930

8.7/15 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 52.7 56.7 4050
3×35+3×25/3 55.3 59.3 4650
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×50+3×25/3 58.7 62.7 5390
3×70+3×35/3 63.8 67.8 6740
3×95+3×50/3 68.1 72.1 7870
3×120+3×70/3 71.7 75.7 9150
3×150+3×70/3 77.2 81.2 10770
3×185+3×95/3 80.2 84.2 12310
3×25+3×16/3E 54.0 58.0 4090
3×35+3×16/3E 56.6 60.6 4690
3×50+3×25/3E 60.3 64.3 5430
3×70+3×35/3E 65.5 69.5 6780
3×95+3×50/3E 70.3 74.3 7910
3×120+3×70/3E 76.4 80.4 9190
3×150+3×70/3E 80.1 84.1 10810
3×185+3×95/3E 83.1 87.1 12350

12/20 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25/25 66,0 72.0 6140
3×35/35 69.0 75.0 6900
3×25+3×25/3 57.0 61.0 4690
3×35+3×25/3 59.6 63.6 5260
3×50+3×25/3 64.8 68.8 6380
3×70+3×35/3 68.1 72.1 7370
3×95+3×50/3 72.4 76.4 8600
3×120+3×70/3 77.9 81.9 10290
3×150+3×70/3 81.5 85.5 11560
3×185+3×95/3 84.3 89.3 13000
3×25+3×16/3E 58.3 62.3 4730
3×35+3×16/3E 60.9 64.9 5300
3×50+3×25/3E 66.4 70.4 6420
3×70+3×35/3E 69.8 73.8 7410
3×95+3×50/3E 76.4 80.4 8640
3×120+3×70/3E 80.7 84.7 10330
3×150+3×70/3E 84.2 89.2 11600
3×185+3×95/3E 89.0 94.0 13040

14/25 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×50/50 81.0 88.0 9600
3×70/70 86.0 93.0 11100
3×95/95 92.0 99.0 13020
3×25+3×25/3 64.4 68.4 5860
3×35+3×25/3 67.0 71.0 8390
3×50+3×25/3 70.4 74.4 7220
3×70+3×35/3 73.7 77.7 8720
3×95+3×50/3 79.8 83.8 9950
3×120+3×70/3 83.5 87.5 11380
3×150+3×70/3 88.7 93.7 13120
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×185+3×95/3 91.8 96.8 14770
3×25+3×16/3E 65.7 69.7 5900
3×35+3×16/3E 68.3 72.3 8430
3×50+3×25/3E 72.0 76.0 7260
3×70+3×35/3E 77.2 81.2 8760
3×95+3×50/3E 82.0 86.0 9990
3×120+3×70/3E 87.9 92.9 11420
3×150+3×70/3E 91.6 96.6 13160
3×185+3×95/3E 94.6 99.6 14810

18/30kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×70/70 93.0 100.0 12780
3×95/95 97.0 104.0 14350
3×25+3×25/3 69.6 73.6 7010
3×35+3×25/3 72.2 76.2 7440
3×50+3×25/3 77.4 81.4 8590
3×70+3×35/3 80.7 84.7 9670
3×95+3×50/3 84.8 89.8 11010
3×120+3×70/3 90.2 95.2 12890
3×150+3×70/3 93.9 98.9 14260
3×185+3×95/3 96.8 102.0 15780
3×25+3×16/3E 70.9 74.9 7050
3×35+3×16/3E 73.5 77.5 7490
3×50+3×25/3E 79.0 83.0 8630
3×70+3×35/3E 82.4 86.4 9710
3×95+3×50/3E 88.8 93.8 11050
3×120+3×70/3E 93.1 98.1 12930
3×150+3×70/3E 96.8 101.8 14300
3×185+3×95/3E 101.6 106.6 15820

20/35 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×70/70 102.0 110.0 14950
3×95/95 106.0 114.0 16540
3×95+3×50/3 95.0 102.0 13670
3×120+3×70/3 101.0 109.0 15760



Горные кабели - каталог
VDE / DIN

ТОО «БАТЫССНАБСИСТЕМ»   |   г. Алматы, БЦ «АлмаТау», ул. Кажымукана, 86   |   +7 705 495 9999
info@batyssnab.com   |   sales@batyssnab.com   |   www.batyssnab.com 45

NTSCGEWOEU гибкий шлейфовый кабель среднего напряжения

Применение. Питающий и соединительный кабель для крупных транспортно-погрузочных машин,
например экскаваторов на открытых горных работах, при экстремально высоких механических нагрузках.
Особенно пригоден для шлейфовой эксплуатации с истиранием и трением.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним полупроводящим слоем
• Изоляция: резина типа 3GI3 с наружным полупроводящим слоем
• Заземляющий проводник: разделен на три части в наружных промежутках либо распределен поверх

изоляции жил (…/3E)
• Усиливающая лента: с высокой стойкостью к разрыву
• Внутренняя оболочка: резина 5GM5, стойкая к истиранию, разрыву, маслу и озону
• Наружная оболочка: резина 5GM5, неразъемно связанная с внутренней оболочкой

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

1.8/3kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 38.5 41.5 2470
3×35+3×25/3 42.9 45.9 3080
3×50+3×25/3 46.1 49.1 3750
3×70+3×35/3 49.7 53.7 4690
3×95+3×50/3 57.4 61.4 6210
3×120+3×70/3 61.2 65.2 7430
3×150+3×70/3 66.7 70.7 8900
3×185+3×95/3 70.6 74.6 10330
3×25+2×25/2+1×10ST 40.3 44.3 2470
3×35+2×25/2+1×10ST 42.9 46.9 3080
3×50+2×25/2+1×10ST 46.8 50.8 3750
3×70+2×35/2+1×10ST 51.5 55.5 4690
3×95+2×50/2+1×10ST 57.4 62.4 6210
3×120+2×70/2+1×10ST 63.6 68.6 7430
3×150+2×70/2+1×10ST 67.2 72.2 8900
3×185+2×95/2+1×10ST 70.2 75.2 10330

3.6/6kV
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 44.6 47.6 3080
3×35+3×25/3 47.6 50.6 3590
3×50+3×25/3 52.4 56.4 4520
3×70+3×35/3 56.3 60.3 5520
3×95+3×50/3 59.9 63.9 6580
3×120+3×70/3 65.6 69.6 8110
3×150+3×70/3 69.3 73.3 9320
3×185+3×95/3 73.2 77.2 10780
3×25+2×25/2+1×10ST 45.0 49.0 3200
3×35+2×25/2+1×10ST 47.6 51.6 3680
3×50+2×25/2+1×10ST 53.0 57.0 4640
3×70+2×35/2+1×10ST 56.2 60.2 5550
3×95+2×50/2+1×10ST 61.8 66.8 6650
3×120+2×70/2+1×10ST 66.1 71.1 8160
3×150+2×70/2+1×10ST 69.8 74.8 9340
3×185+2×95/2+1×10ST 74.6 79.6 10890

6/10 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 46.4 49.4 3270
3×35+3×25/3 49.1 53.1 3800
3×50+3×25/3 54.1 58.1 4750
3×70+3×35/3 58.0 62.0 5750
3×95+3×50/3 61.7 65.7 6830
3×120+3×70/3 67.4 71.4 8380
3×150+3×70/3 71.0 75.0 9620
3×185+3×95/3 76.7 80.7 11430
3×25+2×25/2+1×10ST 46.8 50.8 3410
3×35+2×25/2+1×10ST 50.9 54.9 3890
3×50+2×25/2+1×10ST 54.5 58.9 4860
3×70+2×35/2+1×10ST 58.0 62.0 5780
3×95+2×50/2+1×10ST 63.5 68.5 6920
3×120+2×70/2+1×10ST 67.8 72.8 8450
3×150+2×70/2+1×10ST 71.5 76.5 9620
3×185+2×95/2+1×10ST 76.3 81.3 10980

8.7/15 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 52.6 56.6 4040
3×35+3×25/3 55.6 59.6 4630
3×50+3×25/3 58.9 62.9 5370
3×70+3×35/3 64.5 68.5 6720
3×95+3×50/3 68.2 72.2 7850
3×120+3×70/3 72.1 76.1 9130
3×150+3×70/3 77.6 81.6 10750
3×185+3×95/3 81.5 85.5 12290
3×25+2×25/2+1×10ST 53.0 57.0 4130
3×35+2×25/2+1×10ST 55.6 59.6 4740
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×50+2×25/2+1×10ST 59.3 63.3 5470
3×70+2×35/2+1×10ST 64.6 68.6 6820
3×95+2×50/2+1×10ST 68.3 73.3 7950
3×120+2×70/2+1×10ST 74.4 79.4 9240
3×150+2×70/2+1×10ST 78.1 83.1 10860
3×185+2×95/2+1×10ST 81.1 86.1 12400

12/20 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 56.9 60.9 4620
3×35+3×25/3 59.9 63.9 5220
3×50+3×25/3 65.0 69.0 6300
3×70+3×35/3 68.9 72.9 7410
3×95+3×50/3 72.5 76.5 8560
3×120+3×70/3 78.2 82.2 10260
3×150+3×70/3 81.9 85.9 11570
3×185+3×95/3 87.4 92.4 13530
3×25+2×25/2+1×10ST 57.3 61.3 4770
3×35+2×25/2+1×10ST 59.9 63.9 5340
3×50+2×25/2+1×10ST 65.4 69.4 6460
3×70+2×35/2+1×10ST 68.8 72.8 7450
3×95+2×50/2+1×10ST 74.4 79.4 8680
3×120+2×70/2+1×10ST 78.7 83.7 10370
3×150+2×70/2+1×10ST 82.2 87.2 11650
3×185+2×95/2+1×10ST 87.0 92.0 13090

14/25kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+2×25/2+1×10ST 64.7 68.7 5940
3×35+2×25/2+1×10ST 67.3 71.3 6470
3×50+2×25/2+1×10ST 71.0 75.0 7300
3×70+2×35/2+1×10ST 75.2 80.2 8800
3×95+2×50/2+1×10ST 80.0 85.0 10050
3×120+2×70/2+1×10ST 85.9 90.9 11470
3×150+2×70/2+1×10ST 89.6 94.6 13210
3×185+2×95/2+1×10ST 92.6 97.6 14860

18/30kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

3×25+3×25/3 69.5 73.5 6680
3×35+3×25/3 72.5 76.5 7380
3×50+3×25/3 77.6 81.6 8460
3×70+3×35/3 81.5 85.5 9690
3×95+3×50/3 84.9 89.9 10960
3×120+3×70/3 90.6 95.6 12830
3×150+3×70/3 94.3 99.3 14250
3×185+3×95/3 100.0 105.0 16390
3×25+2×25/2+1×10ST 69.9 73.9 7100
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

3×35+2×25/2+1×10ST 72.6 76.6 7540
3×50+2×25/2+1×10ST 78.0 82.0 8680
3×70+2×35/2+1×10ST 80.4 85.4 9760
3×95+2×50/2+1×10ST 86.8 91.8 11100
3×120+2×70/2+1×10ST 91.1 96.1 12980
3×150+2×70/2+1×10ST 94.8 99.8 14350
3×185+2×95/2+1×10ST 99.6 104.6 15870

NTMCWOEU гибкий одножильный кабель среднего напряжения

Применение. Одножильный кабель для соединений внутри распределительных устройств и для
подключения передвижных трансформаторных подстанций к воздушной линии.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним слоем из полупроводящей резины
• Изоляция: EPR типа 3GI3 с наружным слоем из полупроводящей резины
• Экран: спираль луженых медных проволок
• Наружная оболочка: резина PCP типа 5GM3

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

6/10kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Толщина

изоляции, мм
Толщина наружн.

оболочки, мм
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×16/16 3.4 2.2 22.0 760
1×25/16 3.4 2.2 23.5 910
1×35/16 3.4 2.2 24.5 1040
1×50/16 3.4 2.2 27.0 1260
1×70/16 3.4 2.5 28.5 1530
1×95/16 3.4 2.5 30.5 1770
1×120/16 3.4 2.5 33.5 2180
1×150/25 3.4 3.0 35.0 2550
1×185/25 3.4 3.0 37.0 2900
1×240/25 3.4 3.5 41.0 3590
1×300/25 3.4 3.5 43.0 4280
1×400/35 3.4 4.0 46.0 5120
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Число жил × сечение
№ × мм²

Толщина
изоляции, мм

Толщина наружн.
оболочки, мм

Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×500/35 3.4 4.0 49.0 5950
1×630/35 3.4 4.0 53.5 7860

12/20kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Толщина

изоляции, мм
Толщина наружн.

оболочки, мм
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×25/16 5.5 2.5 28.0 1180
1×35/16 5.5 2.5 29.5 1320
1×50/16 5.5 2.5 31.5 1560
1×70/16 5.5 3.0 34.0 1920
1×95/16 5.5 3.0 36.0 2190
1×120/16 5.5 3.0 38.0 2460
1×150/25 5.5 3.5 40.0 2990
1×185/25 5.5 3.5 42.0 3350
1×240/25 5.5 3.5 45.0 3990
1×300/25 5.5 3.5 48.0 4760
1×400/35 5.5 4.0 52.0 6100
1×500/35 5.5 4.0 56.0 7010
1×630/35 5.5 4.0 60.0 8180

14/25kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Толщина

изоляции, мм
Толщина наружн.

оболочки, мм
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×25/16 6.8 3.0 30.5 1300
1×300/25 6.8 4.0 49.0 4900

18/30kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Толщина

изоляции, мм
Толщина наружн.

оболочки, мм
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×50/16 8.0 3.0 35.0 1870

20/35 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Толщина

изоляции, мм
Толщина наружн.

оболочки, мм
Номинальный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×95/16 9.5 3.5 44.0 2900
1×150/25 9.5 3.5 46.3 3600
1×240/25 9.5 4.0 51.7 5000



Горные кабели - каталог
VDE / DIN

ТОО «БАТЫССНАБСИСТЕМ»   |   г. Алматы, БЦ «АлмаТау», ул. Кажымукана, 86   |   +7 705 495 9999
info@batyssnab.com   |   sales@batyssnab.com   |   www.batyssnab.com 50

NTMCGCWOEU гибкий одножильный кабель среднего напряжения с оплеточным
экраном

Применение. Одножильный кабель с экраном из медной оплетки для соединений внутри
распределительных устройств и для подключения передвижных трансформаторных подстанций к
воздушной линии.

Стандарты: VDE 0250 Part 813

Конструкция
• Жила: гибкая луженая медная, класс 5 по DIN VDE 0295, с внутренним слоем из полупроводящей резины
• Изоляция: EPR типа 3GI3 с наружным слоем из полупроводящей резины
• Экран: оплетка из медной проволоки
• Наружная оболочка: резина PCP типа 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

3.6/6kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×16/16KON 19.4 21.4 601
1×25/16KON 21.4 23.4 825
1×35/16KON 22.6 24.6 882
1×50/16KON 24.6 27.6 1104
1×70/16KON 26.5 29.5 1346
1×95/16KON 28.5 31.5 1614
1×120/16KON 31.2 34.2 1983
1×150/25KON 32.9 35.9 2300
1×185/25KON 34.3 37.3 2642
1×240/25KON 38.6 41.6 3371

6/10 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×16/16KON 20.4 22.4 644
1×25/16KON 22.2 24.2 791
1×35/16KON 23.4 25.4 1050
1×50/16KON 25.4 28.4 1153
1×70/16KON 27.3 30.3 1399
1×95/16KON 29.3 32.3 1910
1×120/16KON 32.0 35.0 2044
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Число жил × сечение
№ × мм²

Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×150/25KON 33.7 36.7 2364
1×185/25KON 35.1 38.1 2709
1×240/25KON 39.4 42.4 3446

8.7/15 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×16/16KON 22.6 24.6 760
1×25/16KON 24.8 27.8 954
1×35/16KON 26.4 29.4 1101
1×50/16KON 28.0 31.0 1304
1×70/16KON 30.5 33.5 1623
1×95/16KON 32.5 35.5 1912
1×120/16KON 34.2 37.2 2219
1×150/25KON 36.9 39.9 2637
1×185/25KON 38.3 41.3 2995
1×240/25KON 41.6 44.6 3658

12/20 kV
Число жил × сечение

№ × мм²
Мин. наружный

диаметр, мм
Макс. наружный

диаметр, мм
Номинальная
масса, кг/км

1×16/16KON 26.0 29.0 971
1×25/16KON 27.2 30.2 1090
1×35/16KON 28.4 31.4 1236
1×50/16KON 31.0 34.0 1680
1×70/16KON 32.5 35.5 1776
1×95/16KON 34.5 37.5 2170
1×120/16KON 37.2 40.2 2481
1×150/25KON 38.9 41.9 3020
1×185/25KON 40.3 43.3 3182
1×240/25KON 43.6 46.6 3870
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Гибкий оптоволоконный кабель

Применение. Оптическая передача данных и сигналов в тяжелых условиях эксплуатации: на
транспортно-погрузочном оборудовании без намотки на барабан и вдоль конвейеров. Пригоден для
внутренней и наружной прокладки, в том числе во взрывоопасных зонах.

Стандарты: DIN VDE 0888 · Fibre Optics · » Construction Jelly Filled PETP Tubes · Aramid Rovings · Fiber Optics:
Type: 9/125, 50/125 or 62.5/125. Polyester Fibers Braid · Plastic Tubes: PETP tubes filled with jelly. EM5 Rubber
Outer Sheath · Stress Relief: Aramid rovings. · Braid: Polyester fibers. · Sheath: Rubber type EM5.

Конструкция
• Оптические волокна: 9/125, 50/125 или 62,5/125
• Модули: трубки PETP, заполненные гидрофобным гелем
• Силовые элементы: арамидные ровинги
• Оплетка: полиэфирные нити
• Оболочка: резина типа EM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число волокон / тип волокна Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

1×12G50/125 9 11.0 105
1×12G62.5/125 9 11.0 105
1×12E9/125 9 11.0 105
1×18G50/125 9 11.0 105
1×18G62.5/125 9 11.0 105
1×18E9/125 9 11.0 105
1×24G50/125 9 11.0 105
1×24G62.5/125 9 11.0 105
1×24E9/125 9 11.0 105
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Оптоволоконный кабель для барабанов

Применение. Оптическая передача данных и сигналов в тяжелых условиях эксплуатации на
транспортно-погрузочном оборудовании с кабельными барабанами, при высоких механических нагрузках.
Пригоден для внутренней и наружной прокладки, в том числе во взрывоопасных зонах.

Стандарты: Fibre Optics · DIN VDE 0888 Jelly Filled PETP Tubes · Heat Resistant Envelope · Aramid Rovings · »
Construction Polyester Fibers Braid · 5GM5 Rubber Outer Sheath · Fiber Optics: Type: 9/125, 50/125 or 62.5/125. ·
Plastic Tubes: PETP tubes filled with jelly. · Envelope: Heat resistant compound. · Stress Relief: Aramid rovings. ·
Braid: Polyester fibers. · Sheath: Rubber type 5GM5.

Конструкция
• Оптические волокна: 9/125, 50/125 или 62,5/125
• Модули: трубки PETP, заполненные гидрофобным гелем
• Промежуточный слой: теплостойкая смесь
• Силовые элементы: арамидные ровинги
• Оплетка: полиэфирные нити
• Оболочка: резина типа 5GM5

Сечение кабеля (схематично)

Размеры и масса

Число волокон / тип волокна Мин. наружный
диаметр, мм

Макс. наружный
диаметр, мм

Номинальная
масса, кг/км

2×6G50/125 11.0 13.0 200
2×6G62.5/125 11.0 13.0 200
2×6E9/125 11.0 13.0 200
2×9G50/125 11.0 13.0 200
2×9G62.5/125 11.0 13.0 200
2×9E9/125 11.0 13.0 200
2×12G50/125 11.0 13.0 200
2×12G62.5/125 11.0 13.0 200
2×12E9/125 11.0 13.0 200
2×18G50/125 11.0 13.0 200
2×18G62.5/125 11.0 13.0 200
2×18E9/125 11.0 13.0 200
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Техническая информация

Расшифровка обозначений кабелей

Обозначение Значение

..C.. Металлический проводящий слой поверх скрученного сердечника или между внутренней и
наружной оболочкой (экран)

(C) Уточнение экранирования по сечениям жил: 12×1 (C) - каждая жила 1 мм² экранирована
отдельно; 6×(2×1)C - экранированные пары 2×1 мм²

…CE… Металлический проводящий слой поверх изоляции наружных жил

…CG… Неметаллический проводящий слой поверх скрученного сердечника или между внутренней и
наружной оболочкой (экран)

…CGE… Неметаллический проводящий слой поверх изоляции наружных жил

FM Линии связи в составе кабеля

G Резиновая смесь

…K… Центральный резиновый разделитель (сердечник)

KON Концентрический защитный проводник между внутренней и наружной оболочкой либо
концентрический контрольный проводник

LWL Оптоволоконный элемент (ОВ)

N Конструкция по соответствующему стандарту

(N) Конструкция на основе стандарта

-J С жилой зелено-желтой расцветки

-O Без жилы зелено-желтой расцветки

Ö Маслостойкая наружная оболочка (DIN VDE 0473 ч. 2-1, п. 10) (OE)

…SH… Гибкий шахтный кабель в тяжелой резиновой оболочке (жесткие условия обращения)

…SHT… Барабанный кабель на 1 кВ

…SL… Кабель управления

ST Контрольные жилы в составе кабеля

…T… Несущий элемент

…TM… Шлейфовый кабель для средних механических нагрузок

…TS… Шлейфовый кабель

U Наружная оболочка, не распространяющая горение (DIN VDE 0472 ч. 804)

ÜL Контрольный проводник в составе кабеля (UEL)

…W… Стойкий к атмосферным воздействиям

Y ПВХ-смесь

2Y… Обозначение материала изоляции (2Y = ПЭ)

/3 Защитный заземляющий проводник, равномерно распределенный в трех промежутках

/3E Защитный заземляющий проводник, равномерно распределенный поверх изоляции наружных
жил

…3G… Обозначение материала изоляции (3G = EPR)

Диаметры проволок и сопротивление жил
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Номинальное
сечение, мм²

Макс. диаметр
проволоки, класс 5,

мм

Макс. диаметр
проволоки, класс 6,

мм

Сопротивление при 20
°C,

нелуженые, Ом/км

Сопротивление при 20
°C,

луженые, Ом/км
0.5 0.21 0.16 39 40.1
0.75 0.21 0.16 26 26.7
1 0.21 0.16 19.5 20
1.5 0.26 0.16 13.3 13.7
2.5 0.26 0.16 7.98 8.21
4 0.31 0.16 4.95 5.09
6 0.31 0.21 3.30 3.39
10 0.41 0.21 1.91 1.95
16 0.41 0.21 1.21 1.24
25 0.41 0.21 0.780 0.795
35 0.41 0.21 0.554 0.565
50 0.41 0.31 0.386 0.393
70 0.41 0.31 0.272 0.277
95 0.41 0.31 0.206 0.210
120 0.41 0.31 0.161 0.164
150 0.41 0.31 0.129 0.132
185 0.41 0.41 0.106 0.108
240 0.41 0.41 0.0801 0.0817
300 0.41 0.41 0.0641 0.0654

Все размеры и массы являются номинальными значениями и могут отличаться в пределах допусков изготовителя.
Конструкции с иным числом жил, сечением, числом контрольных жил или оптических волокон изготавливаются по
запросу. Токовые нагрузки принимаются по способу прокладки и температуре окружающей среды по DIN VDE 0298 либо по
данным изготовителя.

ТОО «БАТЫССНАБСИСТЕМ»
г. Алматы, БЦ «АлмаТау», ул. Кажымукана, 86

Тел.: +7 705 495 9999
info@batyssnab.com
sales@batyssnab.com
www.batyssnab.com


